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9.22. UNIDAD DE MAPA ESTRA TÉGICO C_BAL_07_Ma-13A_3 

9.22.1. Descripción de la UME 

En la siguiente tabla se recogen las características principales de la UME, tales como el tipo de tramo 

considerado, la anchura del arcén, el tipo de circulación, los puntos kilométricos y la velocidad máxima asignada a 

vehículos ligeros y pesados. 

Tramo 
UME 

Características del Tramo 
Puntos 

kilométricos 
Velocidad Máxima 

(km/h) 

Tipo de tramo 
Anchura 
del Arcén 

(m) 

Tipo de 
trafico 

Inicio Fin Ligeros Pesados 

Ma-13a-4 
Aproximación a 

rotonda 
1,5 pulsos 10+113 10+143 40 40 

Ma-13a-4 interurbana 1,5 fluido 10+143 10+454 70 70 
Ma-13a-4 interurbana 1,5 fluido 10+454 13+493 80 80 
Ma-13a-4 interurbana 1,5 fluido 13+493 13+767 50 50 
Ma-13a-4 Travesía 0,5 fluido 13+767 14+654 40 40 
Ma-13a-4 interurbana 1,5 fluido 14+654 17+250 70 70 
Ma-13a-4 Travesía 0,5 fluido 17+250 19+181 50 50 

Ma-13a-4 
Aproximación a 

rotonda 1,5 pulsos 19+181 19+237 40 40 

Ma-13a-4 Rotonda 1,5 pulsos 19+237 19+297 40 40 

Ma-13a-5 Aproximación a 
rotonda 

1,5 pulsos 19+297 19+425 40 40 

Ma-13a-5 interurbana 1,5 fluido 19+425 20+923 70 70 
Ma-13a-5 interurbana 1,5 fluido 20+923 21+277 50 50 
Ma-13a-5 Travesía 0,5 fluido 21+277 22+041 40 40 

Ma-13a-5 Aproximación a 
rotonda 

1,5 pulsos 22+041 22+130 40 40 

Ma-13a-5 Rotonda 1,5 pulsos 22+130 22+170 40 40 

Ma-13a-6 
Aproximación a 

rotonda 
1,5 pulsos 22+170 22+333 40 40 

Ma-13a-6 interurbana 1,5 fluido 22+333 24+459 70 70 
Tabla 147. Descripción de la UME C_BAL_07_Ma-13A_3 

9.22.2. Datos de tráfico 

A continuación, se muestran los datos de tráfico utilizados para la UME C_BAL_07_Ma-13A_3, indicando el 

origen de los datos de aforo, bien indicando el nombre de la estación, bien indicando si es una estimación, el IMD 

considerado y la distribución horaria, indicando el porcentaje, de los vehículos totales por periodo y el porcentaje 

de pesados en los periodos considerados. 

 

Tramo UME 
Tráfico 

Distribución de tráfico 
Distribución de Vehículos % de Vehículos Pesados 

Aforador IMD día tarde noche día tarde noche 
Ma-13a-4 PM73  8.739  75% 13% 12% 8% 4% 12% 
Ma-13a-5 Estimado  10.115  75% 13% 12% 7% 4% 11% 
Ma-13a-6 Estimado  10.115  75% 13% 12% 7% 4% 11% 

Tabla 148. Datos de Tráfico para la UME C_BAL_07_Ma-13A_3 

9.22.3. Datos de Población 

La población ha sido asignada a cada edificio en función el número de viviendas de cada uno de ellos y de la 

población asignada a cada Sección Censal afectada por la UME. En la siguiente tabla se resumen los datos 

utilizados. 

UME Municipio 
Sección 
Censal Viviendas Personas 

Ratio 
Personas/Vivienda 

Ma_13a_3 Binissalem 700801001  752   1.742  2,32 
Ma_13a_3 Binissalem 700801002  808   1.761  2,18 
Ma_13a_3 Binissalem 700802001  690   1.635  2,37 
Ma_13a_3 Binissalem 700802002  1.564   1.713  1,09 
Ma_13a_3 Consell 701601001  1.302   1.129  0,87 
Ma_13a_3 Consell 701601002  1.636   1.738  1,06 
Ma_13a_3 Lloseta 702902002  864   1.869  2,16 
Ma_13a_3 Marratxí 703601001  744   1.539  2,07 
Ma_13a_3 Marratxí 703601006  1.043   2.677  2,57 

Ma_13a_3 
Santa María 

del Camí 705601001  1.845   2.670  1,45 

Ma_13a_3 
Santa María 

del Camí 705602001  1.465   1.849  1,26 

Ma_13a_3 
Santa María 

del Camí 705602002  1.504   2.423  1,61 

Ma_13a_3 Binissalem 700801001  752   1.742  2,32 
Ma_13a_3 Binissalem 700801002  808   1.761  2,18 
Ma_13a_3 Binissalem 700802001  690   1.635  2,37 
Ma_13a_3 Binissalem 700802002  1.564   1.713  1,09 
Ma_13a_3 Consell 701601001  1.302   1.129  0,87 
Ma_13a_3 Consell 701601002  1.636   1.738  1,06 
Ma_13a_3 Lloseta 702902002  864   1.869  2,16 

Tabla 149. Datos de Población para la UME C_BAL_07_Ma-13A_3 
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9.22.4. Evaluación del Número Total de Personas Expuestas 

Seguidamente se muestran los resultados de población expuesta obtenidos en esta UME. 

 

Ldía 

dB(A) 
N.º personas 

% 
expresado en centenas 

<55 34,5 71% 

55-60 3,4 7% 

60-65 1,1 2% 

65-70 2,4 5% 

70-75 7,3 15% 

>75 0,0 0% 

    

TOTAL 48,7 100% 
 

 

 

 

 

 

Ltarde 

dB(A) 
N.º personas 

% 
expresado en centenas 

<55 36,6 75% 

55-60 1,9 4% 

60-65 2,3 5% 

65-70 7,7 16% 

70-75 0,2 0% 

>75 0,0 0% 

    

TOTAL 48,7 100% 
 

 

 

 
 

  

Lnoche 

dB(A) 
N.º personas 

% 
expresado en centenas 

<50 34,3 76% 

50-55 1,0 2% 

55-60 3,4 7% 

60-65 6,3 14% 

65-70 0,0 0% 

>70 0,0 0% 

    

TOTAL 45,0 100% 

  

 

Lden 

dB(A) 
N.º personas 

% 
expresado en centenas 

<55 31,0 64% 

55-60 5,6 12% 

60-65 2,0 4% 

65-70 2,1 4% 

70-75 7,5 15% 

>75 0,5 1% 

    

TOTAL 48,7 100% 

 

 
Tabla 150. Datos de Población Expuesta de la UME C_BAL_07_Ma-13A_3 

 

 

9.22.5. Evaluación del área total, vi viendas y población expuesta 

En la siguiente tabla se muestran los datos de Afección, siendo estos la superficie, el número de viviendas, el 

número de persones y el número de centros Sanitarios y Docentes, incluidos en las áreas generadas por los 

niveles sonoros de Lden Superiores a 55 dB(A), 65 dB(A) y 75 dB(A) respectivamente. 
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Valores de Lden 

Superficie (km 2) Viviendas 
(centenas) 

N.º personas 
(centenas) 

Centros 
sanitarios (Ud.) 

Centros 
docentes (Ud.) 

>55 dB(A) 4,9 12,4 17,7 0 0 

>65 dB(A) 1,1 7,57 10,1 0 0 

>75 dB(A) 0,1 0,32 0,5 0 0 

Tabla 151. Datos de Afección de la UME C_BAL_07_Ma-13A_3 

 

Dentro del ámbito de la UME no se detectan edificios de uso sensible afectados. 

9.22.6. Evaluación del Número Total de Personas  Expuestas fuera de la Aglomeración 

Esta UME discurre en su totalidad fuera de la Aglomeración, por este motivo toda la población afectada se 

encuentra fuera de esta. 

9.22.7. Diagnóstico de la UME C_BAL_07_Ma-13A_3  

En la UME C_BAL_07_Ma-13A_3 se han identificado 15 zonas de superación de los objetivos de calidad. Estas 

zonas de superación se han clasificado según su grado de afección en Alta, Media y Baja, siguiendo el siguiente 

criterio: 

�x La población expuesta entre 55 dB(A) y 65 dB(A) para Ln se multiplica por 0,6 

�x La población expuesta entre 65 dB(A) y 75 dB(A) para Ln se multiplica por 0,85 

�x La población expuesta a más de 75 dB(A) para Ln se multiplica por 1 

�x El indicador y población afectada será la suma de estas tres cantidades 

�x La existencia de edificios sensibles expuestos a niveles superiores a 60 dB(A) de Ld para centros 

docentes y a 50 dB(A) de Ln para centros sanitarios 

Con estos datos se aplica la siguiente matriz de asignación del Grado de Afección: 

 

 Edificios Sensibles Afectados 

Indicador población 
afectada 

SI NO 

Mayor de 500 ALTA ALTA 

Entre 200 y 500 ALTA MEDIA 

Entre 100 y 200 MEDIA BAJA 

Menor de 100 BAJA BAJA 

 

A continuación, se muestra el análisis de las zonas más expuestas de la UME C_BAL_07_Ma-13A_3. Se incluye 
una propuesta preliminar de posibles medidas correctoras a implantar en dichas zonas, con carácter meramente 
orientativo (será el plan de acción en materia de contaminación acústica el encargado de determinar las acciones 
prioritarias a realizar). 
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Nombre de zona de 
afección 

Localización 
P.K 

inicio 
P.K. Fin Margen 

Indicador 
Población 
Afectada 

Edificios 
Sensibles

Grado de 
afección 

Medidas correctoras propuestas 

C_BAL_07_Ma-13A_3-D-1 

 

10+880 11+080 Derecho 1 NO BAJA - Residencial en suelo rústico 

C_BAL_07_Ma-13A_3-D-2 

 

11+640 11+800 Derecho 4 NO BAJA - Residencial en suelo rústico 
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Nombre de zona de 
afección 

Localización 
P.K 

inicio 
P.K. Fin Margen 

Indicador 
Población 
Afectada 

Edificios 
Sensibles

Grado de 
afección 

Medidas correctoras propuestas 

C_BAL_07_Ma-13A_3-D-3 

 

12+500 13+230 Derecho 5 NO BAJA - Residencial en suelo rústico 

C_BAL_07_Ma-13A_3-I-4 

 

13+130 13+290 Izquierdo 1 NO BAJA - Residencial en suelo rústico 
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Nombre de zona de 
afección 

Localización 
P.K 

inicio 
P.K. Fin Margen 

Indicador 
Población 
Afectada 

Edificios 
Sensibles

Grado de 
afección 

Medidas correctoras propuestas 

C_BAL_07_Ma-13A_3-I-5 

 

13+700 15+280 Izquierdo 138 NO BAJA 

Medidas directas 

- Utilización de asfalto fonoabsorbente 

- Comprobación del uso y estado real de las 
construcciones afectadas 

- Análisis de la afección de otras fuentes de 
ruido 

- Limitación a la circulación de vehículos 

Medidas indirectas 

- Disminución de la velocidad de la vía 

Mejoras en el aislamiento de las viviendas 

C_BAL_07_Ma-13A_3-D-6 

 

13+840 15+400 Derecho 104 NO BAJA 

Medidas directas 

- Utilización de asfalto fonoabsorbente 

- Comprobación del uso y estado real de las 
construcciones afectadas 

- Análisis de la afección de otras fuentes de 
ruido 

- Limitación a la circulación de vehículos 

Medidas indirectas 

- Disminución de la velocidad de la vía 

Mejoras en el aislamiento de las viviendas 
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Nombre de zona de 
afección 

Localización 
P.K 

inicio 
P.K. Fin Margen 

Indicador 
Población 
Afectada 

Edificios 
Sensibles

Grado de 
afección 

Medidas correctoras propuestas 

C_BAL_07_Ma-13A_3-D-7 

 

16+620 16+980 Derecho 5 NO BAJA - Residencial en suelo rústico 

C_BAL_07_Ma-13A_3-D-8 

 

17+690 19+290 Derecho 131 NO BAJA 

Medidas directas 

- Utilización de asfalto fonoabsorbente 

- Comprobación del uso y estado real de las 
construcciones afectadas 

- Análisis de la afección de otras fuentes de 
ruido 

- Limitación a la circulación de vehículos 

Medidas indirectas 

-  

- Disminución de la velocidad de la vía 

- Mejoras en el aislamiento de las viviendas 
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